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Критерии предельного состояния

Внимание! При возникновении посторонних шумов при работе изделия, по-
вреждений изоляции электрокабеля, механических повреждений корпуса необхо-
димо немедленно выключить изделие и обратиться в авторизированный сервис-
ный центр Elitech  для устранения неисправностей.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

                                                                                                          Таблица 1
ПАРАМЕТРЫ / МОДЕЛЬ КЭ 0426П

Код E2208.018.00
Мощность, Вт 400
Производительность, л/мин 0,8
Объем бачка, л 0,8
Максимальная вязкость краски, DIN 60
Диаметр сопла, мм 1,8; 2,6
Напряжение сети, В 230
Длина электрокабеля, м 2
Габаритные размеры, мм 260х120х280
Масса, кг 1,2
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                                                                                 Таблица 2
Тип ЛКП Время вытекания, сек

Грунтовки на основе растворителей 25-40
Лаки на основе растворителей 15-40
Водорастворимые грунтовки 25-40
Водорастворимые лаки 20-35
Ср-ва защиты древесины, растворы 
для удаления краски

Не разбавлять

Дезинфицирующие ср-ва, защитные 
ср-ва для растений

Не разбавлять

Автомобильные краски 20-35

Подготовка окрашиваемой поверхности
Перед покраской окрашиваемую поверхность необходимо подготовить. Для 

этого зачистите поверхность абразивным материалом (наждачной бумагой), 
устраняя ее неровности и отслоения старой краски. Удалите пыль с поверхности 
и обезжирьте растворителем для устранения грязи и масляных пятен.

Установка всасывающей трубки 
Содержимое бачка должно распыляться почти полностью. При нанесении 

ЛКМ над головой установите всасывающую трубку назад в направлении ручке 
(рис. 3А). При распылении ЛКМ на лежащие объекты всасывающая трубка уста-
навливается вперед в направлении сопла (рис. 3В).

Рис. 3
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9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ 
И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

                                                                                                                                                      
        Таблица 3

Неисправность Возможная причина Действия по устранению
Краска не распыляется 1. Забито сопло

2. Слишком большая 
вязкость краски

1. Прочистите сопло иг-
лой
2. Доведите вязкость 
краски до нужной конси-
стенции. Проверьте вяз-
кость краски с помощью 
измерительной чаши.

Электродвигатель пере-
гревается

Продолжительная ра-
боты в непрерывном 
режиме

Эксплуатируйте инстру-
мент в повторно-крат-
ковременном режиме

Электродвигатель не за-
пускается

1. Неисправный выклю-
чатель
2. Отсутствует напряже-
ние в электросети

1. Обратитесь в сервис-
ный центр для Elitech
2. Проверьте напряжение 
в электросети

10. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка
Изделие в упаковке изготовителя можно транспортировать всеми видами кры-

того транспорта при температуре воздуха от - 50 до + 50 °С и относительной влаж-
ности до 80% (при температуре + 25°С) в соответствии с правилами перевозки 
грузов, действующих на данном виде транспорта.

Хранение
Изделие должно храниться в упаковке изготовителя в отапливаемом вентили-

руемом помещении при температуре от + 5 до + 40°С и относительной влажности 
до 80% (при температуре + 25°С).

11.  УТИЛИЗАЦИЯ

Не выбрасывайте изделие и его компоненты вместе с бытовым мусором. Ути-
лизируйте изделие согласно действующим правилам по утилизации промышлен-
ных отходов.
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Крытэры гранічнага стану 
Увага! Пры ўзнікненні старонніх шумоў пры працы выраба, пашкоджанняў іза-

ляцыі электракабеля, механічных пашкоджанняў корпуса неабходна неадкладна 
выключыць выраб і звярнуцца ў аўтарызаваны сэрвісны цэнтр Elitech для ўхілен-
ня няспраўнасцяў.

3. ТЭХНІЧНЫЯ ХАРАКТАРЫСТЫКІ

Табліца 1
ПАРАМЭТРЫ / МАДЭЛІ КЭ 0426П

Код E2208.018.00
Магутнасць, Вт 400
Прадукцыйнасць, л/мін 0,8
Аб'ём бачка, л 0,8
Максімальная вязкасць краскі, DIN 60
Дыяметр сопла, мм 1,8; 2,6
Напружанне сеткі, В 230
Даўжыня электракабеля, м 2
Габарытныя памеры, мм 260х120х280
Маса, кг 1,2
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Табліца 2
Тып ЛКП Час выцякання, сек

Грунтоўкі на аснове растваральнікаў 25-40
Лакі на аснове растваральнікаў 15-40
Водарастваральныя грунтоўкі 25-40
Водарастваральныя лакі 20-35
Ср-ва абароны драўніны, растворы 
для выдалення краскі

Не разводзіць

Дэзінфікуючыя ср-ва, ахоўныя ср-ва 
для раслін

Не разводзіць

Аўтамабільныя краскі 20-35

Падрыхтоўка афарбаванай паверхні
Перад пакраскай афарбаваную паверхню неабходна падрыхтаваць. Для гэта-

га зачысціце паверхню абразіўным матэрыялам (наждачнай паперай), ухіляючы 
яе няроўнасці і адслаенні старой краскі. Выдаліце пыл з паверхні і абястлусціце 
растваральнікам для ўхілення бруду і масляных плям.

Усталёўка ўсмоктваючай трубкі
Змесціва бачка павінна распыляцца амаль цалкам. Пры нанясенні ЛКМ над 

галавой усталюеце  трубку назад у кірунку ручцы (рыс. 3А). Пры распыленні ЛКМ 
на ляжалыя аб’екты ўсмоктваючая трубка ўсталёўваецца наперад у кірунку сопла 
(рыс. 3В).

Рыс. 3
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Рыс. 10          Рыс.11

9. МАГЧЫМЫЯ НЯСПРАЎНАСЦІ І МЕТАДЫ
 ІХ УХІЛЕННЯ

Табліца 3
Няспраўнасць Магчымая прычына Дзеянні па ўхіленні

Краска не распыляецца 1. Забіта сопла
2. Занадта вялікая вяз-
касць краскі

1. Прачысціце сопла 
іголкай
2. Давядзіце вязкасць 
краскі да патрэбнай кан-
сістэнцыі. Праверце вяз-
касць краскі з дапамогай 
вымяральнай чары.

Электрарухавік перагра-
ваецца

Працяглая праца ў бес-
перапынным рэжыме

Эксплуатуйце інструмент 
ў паўторна-кароткачасо-
вым рэжыме

Электрарухавік не запу-
скаецца

1. Няспраўны выклю-
чальнік
2. Адсутнічае напружан-
не ў электрасетцы

1. Звярніцеся ў сэрвісны 
цэнтр для Elitech
2. Праверце напружанне 
ў электрасетцы
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Шекті күй өлшемдері
Назар аударыңыз! Электр құралының жұмысы кезінде бөгде шу пайда болған 

кезде, электр кабелінің оқшауламасының зақымдануы, корпустың механикалық 
зақымдануы кезінде электр құралын дереу өшіріп, ақауларды жою үшін авториза-
цияланған қызмет көрсету орталығына жүгіну қажет.

3. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

1-кесте
ПАРАМЕТРЛЕР / МОДЕЛДЕР КЭ 0426П

Коды E2208.018.00
Қуаты, Вт 400
Өнімділік, л/мин 0,8
Күбішенің көлемі, л 0,8
Бояудың максималды тұтқырлығы, DIN 60
Саптама диаметрі, мм 1,8; 2,6
Желінің кернеуі, В 230
Электр кабелінің ұзындығы, м 2
Сыртқы өлшемдері, мм 260х120х280
Массасы, кг 1,2
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                     2-кесте
ЛБҚ түрі Ағып кету уақыты, сек

Еріткіш негізіндегі төсеме бояулар 25-40
Еріткіш негізіндегі лактар 15-40
Суда еритін төсеме бояулар 25-40
Суда еритін лактар 20-35
Ағашты қорғау құралдары, бояуды 
кетіруге арналған ерітінділер

Сұйылтуға болмайды

Дезинфекциялау құралдары, өсімдік-
терді қорғау құралдары

Сұйылтуға болмайды

Автокөлік бояулары 20-35

Боялатын бетті дайындау
Бояудан бұрын боялатын бетті дайындау керек. Мұны істеу үшін бетті абра-

зивті материалмен (тегістеу қағазымен) сүртіңіз, оның кедір-бұдырларын және ескі 
бояудың қабығын кетіріңіз. Бетіндегі шаңды кетіріңіз және кір мен май дақтарын 
кетіру үшін еріткішпен майсыздандырыңыз.

Сорғыш түтікті орнату 
Күбішенің ішіндегісі толығымен дерлік шашыратылуы керек. ЛБМ бастан жоға-

ры бағытта қолданған кезде, сорғыш түтікті тұтқаға қарай артқа бағыттап орна-
тыңыз (3А суреті). ЛБМ-ын жатқан объектілерге бүрку кезінде сорғыш түтік шүмек 
бағытында алға қарай орнатылады (3В суреті).

3-сурет
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9. ЫҚТИМАЛ АҚАУЛАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖОЮ ӘДІСТЕРІ
                                                                                                                                                      

         3-кесте
Ақау Мүмкін себептер Түзеу әдістері

Бояу шашыратылмайды 1. Шүмек бітелген
2. Бояудың тұтқырлығы 
тым жоғары

1. Шүмекті инемен таза-
лаңыз
2. Бояудың тұтқырлығын 
дұрыс консистенцияға 
жеткізіңіз. Өлшеу ыды-
сын пайдаланып бояудың 
тұтқырлығын тексеріңіз.

Электр қозғалтқышы қы-
зып кетеді

Үздіксіз режимде ұзақ жұ-
мыс істеу

Құралды қайта-қысқа 
мерзімде қолданыңыз

Электр қозғалтқышы іске 
қосылмайды

1. Ақаулы қосқыш
2. Электр желісінде кер-
неу жоқ

1. Elitech үшін қызмет 
көрсету орталығына ха-
барласыңыз
2. Электр желісіндегі кер-
неуді тексеріңіз

10.  ТАСЫМАЛДАУ МЕН САҚТАУ

Тасымалдау
Өндірушінің қаптамасындағы құралын жабық көліктің барлық түрлерімен ауа 

температурасы минус 50-ден плюс 50 °С-қа дейін және салыстырмалы ылғал-
дылығы 80% - ға дейін (плюс 25°С температурада) көліктің осы түрінде қолданы-
латын жүктерді тасымалдау ережелеріне сәйкес тасымалдауға болады.

Сақтау
Құралы плюс 5-тен плюс 40°С-қа дейінгі температурада және салыстырма-

лы ылғалдылығы 80% - ға дейін (плюс 25°С температурада) жылытылатын жел-
детілетін бөлмеде дайындаушының қаптамасында сақталуы тиіс.

11. КӘДЕГЕ ЖАРАТУ

Құралын және оның компоненттерін тұрмыстық қоқыспен бірге тастамаңыз. 
Құралын қолданыстағы өндірістік қалдықтарды жою ережелеріне сәйкес кәдеге 
жаратыңыз.

12. ҚЫЗМЕТ МЕРЗІМІ

Өнім тұрмыстық сыныпқа жатады. Қызмет мерзімі 5 жыл
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- ներկի ատրճանակի հետ աշխատելիս, ինչպես ներսում, այնպես էլ դրսում, 
համոզվեք, որ հեղուկացիրի գոլորշիները չեն ներծծվում հեղուկացիրի մեջ:

- Դրսում աշխատելիս հաշվի առեք քամու ուղղությունը: Քամին կարող 
է երկար տարածություններ տեղափոխել հեղուկացիրները և վնաս հասցնել 
մարդկանց, կենդանիներին և առարկաներին: Ներսում աշխատելիս ապահովեք լավ 
օդափոխություն:

Սահմանային վիճակի չափանիշներ
Ուշադրություն! Եթե էլեկտրական գործիքի շահագործման ընթացքում 

կողմնակի աղմուկներ են առաջանում, էլեկտրական մալուխի մեկուսացման վնաս, 
կորպուսի մեխանիկական վնաս, անհրաժեշտ է անհապաղ անջատել էլեկտրական 
գործիքը և կապվել լիազորված սպասարկման կենտրոնի հետ՝ անսարքությունները 
վերացնելու համար:

3. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐ

Աղյուսակ1
ՊԱՐԱՄԵՏՐԵՐ / ՄՈԴԵԼ КЭ 0426П

Կոդ E2208.018.00
Հզորություն, Վտ 400
Արտադրողականություն, լ/րոպե 0,8
Բաքի ծավալը, լ 0,8
Ներկի առավելագույն մածուցիկություն, 
DIN

60

Ծայրափողակի տրամագիծը, մմ 1,8; 2,6
Ցանցի լարումը, Վ 230
Էլեկտրական մալուխի երկարությունը, 
մ

2

Ընդհանուր չափերը, մմ 260х120х280
Քաշը, կգ 1,2
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                                                                                                                   Աղյուսակ 2
ԼՆՊ Տիպ Արտահոսքի ժամանակը, վրկ

Լուծիչի վրա հիմնված աստառումներ 25-40
Լուծիչների վրա հիմնված լաքեր 15-40
Ջրում լուծվող աստառումներ 25-40
Ջրում լուծելի լաքեր 20-35
Փայտի պաշտպանության միջոցներ, 
ներկի հեռացման լուծույթներ

      Մի նոսրացրեք

Ախտահանիչ միջոցներ, պաշտպանիչ 
միջոցներ բույսերի համար

Մի նոսրացրեք

Ավտոմեքենաների ներկեր 20-35

Ներկված մակերեսի պատրաստում
Ներկելուց առաջ ներկվող մակերեսը պետք է պատրաստվի։  Դա անելու 

համար մակերեսը մաքրեք հղկող նյութով (հղկաթուղթով)՝ վերացնելով դրա 
անհավասարությունները և հին ներկի շերտավորումը: Հեռացրեք փոշին մակերեսից 
և յուղազերծեք լուծիչով ՝ կեղտը և յուղի բծերը հեռացնելու համար:

Ներծծող խողովակի տեղադրում  
Բաքի պարունակությունը պետք է ցողվի գրեթե ամբողջությամբ: ԼՆՆ կիրառելով 

գլխավերևում հետ տեղադրեք ներծծող խողովակ բռնակի ուղղությամբ (նկ. 3 А): 
ԼՆՆ պառկած օբյեկտների վրա ցողելիս ներծծող խողովակը տեղադրվում է առաջ ՝ 
ծայրափողակի ուղղությամբ (նկ. 3 В):

Նկ.3
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9. ՀՆԱՐԱՎՈՐ ԱՆՍԱՐՔՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ և ԴՐԱՆՑ ՎԵՐԱՑՄԱՆ 
ՄԵԹՈԴՆԵՐ

                                                                                                                                                              
Աղյուսակ 3

Անսարքություն Հնարավոր պատճառը Վերացման 
գործողություններ

Ներկը չի ցողվում 1. Ծայրափողակը 
խցանված է
2. Ներկի չափազանց մեծ 
մածուցիկություն

1. Ասեղով մաքրեք 
ծայրափողակը
2. Ներկերի 
մածուցիկությունը 
բերեք ցանկալի 
կոնսիստենցիայի: 
Ստուգեք ներկի 
մածուցիկությունը չափիչ 
ամանի միջոցով:

Էլեկտրական շարժիչը 
գերտաքանում է

Շարունակական 
աշխատանք անդադար 
ռեժիմով

Գործիքը շահագործեք 
կրկնվող-կարճաժամկետ 
ռեժիմով

Էլեկտրական շարժիչը չի 
գործարկվում

1. Անսարք անջատիչ
2. Էլեկտրական ցանցում 
լարումը բացակայում է

1. Դիմեք Elitech-ի 
սպասարկման կենտրոն
2. Ստուգեք էլեկտրական 
ցանցի լարումը

10. ՓՈԽԱԴՐՈՒՄ և ՊԱՀԵՍՏԱՎՈՐՈՒՄ

Փոխադրում
Արտադրողի փաթեթավորման մեջ գտնվող գործիքները կարող են տեղափոխվել 

բոլոր տեսակի փակ տրանսպորտով ՝ - 50 ° C -ից  +50 °C օդի ջերմաստիճանում և 
մինչև 80 % հարաբերական խոնավության պայմաններում (+ 25°C ջերմաստիճանում) 
՝տրանսպորտի այս տեսակի վրա գործող ապրանքների փոխադրման կանոններին 
համապատասխան:

Պահեստավորում
Գործիքը պետք է պահվի արտադրողի փաթեթավորման մեջ ջեռուցվող 

օդափոխվող սենյակում ՝+5 °C -ից +40°C ջերմաստիճանում և մինչև80 % 
հարաբերական խոնավության պայմաններում (+ 25°C ջերմաստիճանում)։
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8 800 100 51 57
Номер круглосуточной бесплатной горячей линии по РФ.
Вся дополнительная информация о товаре и сервисных

центрах на сайте
elitech.ru

8 800 100 51 57
Сэрвісны центрНомер кругласутачнай бясплатнай гарачай лініі па РФ.

Уся дадатковая інфармацыя аб тавары і сэрвісных
цэнтры на сайце

elitech.ru

8 800 100 51 57
Ресей Федерациясындағы тəулік бойғы ақысыз сенім телефонының 

қызмет көрсету орталығы.
Өнім жəне қызмет көрсету туралы барлық қосымша ақпарат

сайттағы орталықтарда
elitech.ru

8 800 100 51 57
Ռուսաստանի Դաշնությունում շուրջօրյա անվճար թեժ գծի համարը:

Ապրանքի և սպասարկման կենտրոնների մասին բոլոր լրացուցիչ 
տեղեկությունները կայքում

elitech.ru


