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- При работе на открытом воздухе учитывайте направление ветра.  Ветер мо-
жет переносить распыляемые жидкости на большие расстояния и нанести ущерб 
людям, животным и предметам. При работе внутри помещения, обеспечьте хоро-
шую вентиляцию.

Критерии предельного состояния
Внимание! При возникновении посторонних шумов при работе изделия, по-

вреждений изоляции электрокабеля, механических повреждений корпуса необхо-
димо немедленно выключить изделие и обратиться в авторизированный сервис-
ный центр Elitech  для устранения неисправностей.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Таблица 1

ПАРАМЕТРЫ / МОДЕЛИ КЭ 0626П КЭ 0826П
Код E2208.019.00 E2208.020.00
Мощность, Вт 600 800
Производительность, л/
мин

0,8 0,9

Объем бачка, л 0,8 0,8
Максимальная вязкость 
краски, DIN

60 80

Диаметр сопла, мм 1,8; 2,6 1,8; 2,6
Напряжение сети, В 230 230
Длина электрокабеля, м 2 2
Габаритные размеры, мм 400х120х250 400х120х250
Масса, кг 2 2
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После транспортировки или хранения при отрицательных температурах вы-
держать краскопульт в отапливаемом помещении без включения в сеть не менее 
4-х часов до полного высыхания конденсата. 

Подключение к электросети
Параметры сети питания указаны в таблице «Технические характеристики».
Перед подключением к электросети необходимо убедиться, что ее напряже-

ние и мощность соответствует напряжению и мощности изделия.
Электросеть должна быть защищена предохранителем или автоматическим 

выключателем.

Подготовка краски
Внимание! Перед использованием краскопульта, краска должна быть разбав-

лена до необходимой вязкости. 

Краску перед распылением необходимо разбав-
лять растворителем рекомендованным производите-
лем краски. Контроль вязкости краски осуществляется 
вискозиметром из комплекта поставки. Разведите кра-
ску в соответствии с рекомендациями производителя, 
полностью наполните вискозиметр краской и засеките 
время, за которое краска полностью вытечет из него. 
По времени вытекания определяется вязкость краски. 
Рекомендуемая вязкость, характеризующаяся време-
нем вытекания, приведена в таблице 2.

Рис. 2
                                                                                                                                                      

  Таблица 2
Тип ЛКП Время вытекания, сек

Грунтовки на основе растворителей 25-40
Лаки на основе растворителей 15-40
Водорастворимые грунтовки 25-40
Водорастворимые лаки 20-35
Ср-ва защиты древесины, растворы для уда-
ления краски

Не разбавлять

Дезинфицирующие ср-ва, защитные ср-ва для 
растений

Не разбавлять

Автомобильные краски 20-35
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9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И
 МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Таблица 3
Неисправность Возможная причина Действия по устранению

Краска не распыляется 1. Забито сопло
2. Слишком большая вяз-
кость краски

1. Прочистите сопло 
2. Доведите вязкость кра-
ски до нужной консистен-
ции. Проверьте вязкость 
краски с помощью изме-
рительной чаши.

Электродвигатель пере-
гревается

Продолжительная рабо-
ты в непрерывном режи-
ме

Эксплуатируйте инстру-
мент в повторно-крат-
ковременном режиме

Электродвигатель не за-
пускается

1. Неисправный выклю-
чатель
2. Отсутствует напряже-
ние в электросети

1. Обратитесь в сервис-
ный центр для Elitech
2. Проверьте напряжение 
в электросети

10. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка
Изделие в упаковке изготовителя можно транспортировать всеми видами кры-

того транспорта при температуре воздуха от - 50 до + 50 °С и относительной влаж-
ности до 80% (при температуре + 25°С) в соответствии с правилами перевозки 
грузов, действующих на данном виде транспорта.

Хранение
Изделие должно храниться в упаковке изготовителя в отапливаемом вентили-

руемом помещении при температуре от + 5 до + 40°С и относительной влажности 
до 80% (при температуре + 25°С).

11.  УТИЛИЗАЦИЯ

Не выбрасывайте изделие и его компоненты вместе с бытовым мусором. Ути-
лизируйте изделие согласно действующим правилам по утилизации промышлен-
ных отходов.
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Крытэры гранічнага стану 
Увага! Пры ўзнікненні старонніх шумоў пры працы выраба, пашкоджанняў іза-

ляцыі электракабеля, механічных пашкоджанняў корпуса неабходна неадкладна 
выключыць выраб і звярнуцца ў аўтарызаваны сэрвісны цэнтр Elitech для ўхілен-
ня няспраўнасцяў.

3. ТЭХНІЧНЫЯ ХАРАКТАРЫСТЫКІ
Табліца 1

ПАРАМЭТРЫ / МАДЭЛІ КЭ 0626П КЭ 0826П
Код E2208.019.00 E2208.020.00
Магутнасць, Вт 600 800
Прадукцыйнасць, л/мін 0,8 0,9
Аб'ём бачка, л 0,8 0,8
Максімальная вязкасць краскі, DIN 60 80
Дыяметр сопла, мм 1,8; 2,6 1,8; 2,6
Напружанне сеткі, В 230 230
Даўжыня электракабеля, м 2 2
Габарытныя памеры, мм 400х120х250 400х120х250
Маса, кг 2 2

4. АПІСАННЕ КАНСТРУКЦЫІ

 

Рыс. 1

1 –  распыляльная галоўка      7 – выключальнік                                              
2 –  сопла          8 – шланг паветраны
3 – Гайка-фіксатар сопла      9 – рамень для пераноскі
4 – пісталет-распыляльнік      10 – фільтр паветраны
5 – курок           11 – крышка паветранага фільтра
6 – патрубак шланга       12 – бачок для краскі
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                 Табліца 2
Тып ЛКП Час выцякання, сек

Грунтоўкі на аснове растваральнікаў 25-40
Лакі на аснове растваральнікаў 15-40
Водарастваральныя грунтоўкі 25-40
Водарастваральныя лакі 20-35
Ср-ва абароны драўніны, растворы для 
выдалення краскі

Не разводзіць

Дэзінфікуючыя ср-ва, ахоўныя ср-ва 
для раслін

Не разводзіць

Аўтамабільныя краскі 20-35

Падрыхтоўка афарбаванай паверхні
Перад пакраскай афарбаваную паверхню неабходна падрыхтаваць. Для гэта-

га зачысціце паверхню абразіўным матэрыялам (наждачнай паперай), ухіляючы 
яе няроўнасці і адслаенні старой краскі. Выдаліце пыл з паверхні і абястлусціце 
растваральнікам для ўхілення бруду і масляных плям.

Усталёўка ўсмоктваючай трубкі
Змесціва бачка павінна распыляцца амаль цалкам. Пры нанясенні ЛКМ над 

галавой усталюеце  трубку назад у кірунку ручцы (рыс. 3А). Пры распыленні ЛКМ 
на ляжалыя аб’екты ўсмоктваючая трубка ўсталёўваецца наперад у кірунку сопла 
(рыс. 3В).

Рыс. 3
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Рыс. 11            Рыс.12

9. МАГЧЫМЫЯ НЯСПРАЎНАСЦІ І 
МЕТАДЫ ІХ УХІЛЕННЯ

                                                                                                                                                      
        Табліца 3

Няспраўнасць Магчымая прычына Дзеянні па ўхіленні
Краска не распыляецца 1. Забіта сопла

2. Занадта вялікая вяз-
касць краскі

1. Прачысціце сопла
2. Давядзіце вязкасць 
краскі да патрэбнай кан-
сістэнцыі. Праверце вяз-
касць краскі з дапамогай 
вымяральнай чары.

Электрарухавік перагра-
ваецца

Працяглая праца ў бес-
перапынным рэжыме

Эксплуатуйце інструмент 
ў паўторна-кароткачасо-
вым рэжыме

Электрарухавік не запу-
скаецца

1. Няспраўны выклю-
чальнік
2. Адсутнічае напружан-
не ў электрасетцы

1. Звярніцеся ў сэрвісны 
цэнтр для Elitech
2. Праверце напружанне 
ў электрасетцы
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- Сырлағыш пультпен жұмыс істегенде, үй ішінде де, сыртта да, бүріккіш сұй-
ықтықтың буы бүріккішке сіңіп кетпейтініне көз жеткізіңіз.

- Ашық ауада жұмыс істегенде желдің бағытын ескеріңіз. Жел бүріккіш сұй-
ықтықтарды ұзақ қашықтыққа тасымалданып, адамдарға, жануарларға және зат-
тарға зиян тигізуі мүмкін. 

Үй ішінде жұмыс істегенде жақсы желдетуді қамтамасыз етіңіз.

Шекті күй өлшемдері
Назар аударыңыз! Электр құралының жұмысы кезінде бөгде шу пайда болған 

кезде, электр кабелінің оқшауламасының зақымдануы, корпустың механикалық 
зақымдануы кезінде электр құралын дереу өшіріп, ақауларды жою үшін авториза-
цияланған қызмет көрсету орталығына жүгіну қажет.

3. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

1-кесте
ПАРАМЕТРЛЕР / 

МОДЕЛДЕР
КЭ 0626П КЭ 0826П

Коды E2208.019.00 E2208.020.00
Қуаты, Вт 600 800
Өнімділік, л/мин 0,8 0,9
Күбішенің көлемі, л 0,8 0,8
Бояудың максималды 
тұтқырлығы, DIN

60 80

Саптама диаметрі, мм 1,8; 2,6 1,8; 2,6
Желінің кернеуі, В 230 230
Электр кабелінің ұзын-
дығы, м

2 2

Сыртқы өлшемдері, мм 400х120х250 400х120х250
Массасы, кг 2 2
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                             2-кесте
ЛБҚ түрі Ағып кету уақыты, сек

Еріткіш негізіндегі төсеме бояулар 25-40
Еріткіш негізіндегі лактар 15-40
Суда еритін төсеме бояулар 25-40
Суда еритін лактар 20-35
Ағашты қорғау құралдары, бояуды 
кетіруге арналған ерітінділер

Сұйылтуға болмайды

Дезинфекциялау құралдары, өсімдік-
терді қорғау құралдары

Сұйылтуға болмайды

Автокөлік бояулары 20-35

Боялатын бетті дайындау
Бояудан бұрын боялатын бетті дайындау керек. Мұны істеу үшін бетті абра-

зивті материалмен (тегістеу қағазымен) сүртіңіз, оның кедір-бұдырларын және ескі 
бояудың қабығын кетіріңіз. Бетіндегі шаңды кетіріңіз және кір мен май дақтарын 
кетіру үшін еріткішпен майсыздандырыңыз.

Сорғыш түтікті орнату 
Күбішенің ішіндегісі толығымен дерлік шашыратылуы керек. ЛБМ бастан жоға-

ры бағытта қолданған кезде, сорғыш түтікті тұтқаға қарай артқа бағыттап орна-
тыңыз (3А суреті). ЛБМ-ын жатқан объектілерге бүрку кезінде сорғыш түтік шүмек 
бағытында алға қарай орнатылады (3В суреті).

3 сурет.



44



45



46



47



48

Назар аударыңыз! Ауа сүзгісі алынып тасталған күйде жұмыс істеуге тыйым 
салынады.

8. Сырлағыш пульттің барлық ішкі бөліктерін құрғатып сүртіңіз.

9. ЫҚТИМАЛ АҚАУЛАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖОЮ ӘДІСТЕРІ
                                                                                                                                                      

         3-кесте
Ақау Мүмкін себептер Түзеу әдістері

Бояу шашыратылмайды 1. Шүмек бітелген
2. Бояудың тұтқырлығы 
тым жоғары

1. Шүмек бітелген
2. Бояудың тұтқырлығы 
тым жоғары

Электр қозғалтқышы қы-
зып кетеді

Үздіксіз режимде ұзақ жұ-
мыс істеу

Құралды қайта-қысқа 
мерзімде қолданыңыз

Электр қозғалтқышы іске 
қосылмайды

1. Ақаулы қосқыш
2. Электр желісінде кер-
неу жоқ

1. Elitech үшін қызмет 
көрсету орталығына ха-
барласыңыз
2. Электр желісіндегі кер-
неуді тексеріңіз

10. ТАСЫМАЛДАУ МЕН САҚТАУ

Тасымалдау
Өндірушінің қаптамасындағы құралын жабық көліктің барлық түрлерімен ауа 

температурасы минус 50-ден плюс 50 °С-қа дейін және салыстырмалы ылғал-
дылығы 80% - ға дейін (плюс 25°С температурада) көліктің осы түрінде қолданы-
латын жүктерді тасымалдау ережелеріне сәйкес тасымалдауға болады.
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1. ՆՊԱՏԱԿԸ

Ներկի էլեկտրական ատրճանակը (այսուհետ՝ ներկի ատրճանակ) նախատեսված 
է էմալի և ջրի վրա հիմնված ներկերի, աստառումների, թափանցիկ լաքերի, բծերի, 
փայտի պաշտպանության միջոցների, յուղերի, լուծիչների և ջրի վրա հիմնված 
ախտահանիչների ցողման համար:

Ներկի ատրճանակը նախատեսված չէ դյուրավառ հեղուկներ ցողելու համար 
(բռնկման կետը մինչև 21°C), հղկող նյութեր պարունակող հեղուկներ, ալկալիներ, 
թթուներ և մանրաթելային ներդիրներ, յուղաներկեր: 

Ներկի ատրճանակը պատկանում է կենցաղային դասին և նախատեսված չէ 
առևտրային օգտագործման համար:

Ներկի ատրճանակը նախատեսված է բարեխառն կլիմա ունեցող տարածքներում, 
+1ºc-ից +40ºc ջերմաստիճանի միջակայքում և 80% - ից ոչ ավելի հարաբերական 
խոնավության պայմաններում:

2. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐ

Աշխատավայր
- Աշխատավայրը պետք է լինի մաքուր և լավ լուսավորված: Աղտոտված 

աշխատավայրը և անբավարար լուսավորությունը կարող են վնասվածքի պատճառ 
դառնալ: 

- Մի՛ աշխատեք ներկի ատրճանակի հետ բարձր պայթյունավտանգ սենյակում, 
դյուրավառ հեղուկների, գազերի և փոշու մոտ: Ներկի ատրճանակի էլեկտրական 
շարժիչը աշխատելիս ստեղծում է կայծեր, որոնք կարող են հանգեցնել պայթուցիկ 
փոշու կամ գազերի բռնկմանը:

- Երեխաներին, կողմնակի անձանց և կենդանիներին հեռու պահեք աշխատանքի 
վայրից: 

- Մի՛ շեղվեք ներկի ատրճանակի հետ աշխատելիս:

Էլեկտրական անվտանգություն
- Ներկի ատրճանակի էլեկտրական խրոցակը պետք է համապատասխանի 

պատի վարդակին: Համոզվեք, որ ներկի ատրճանակի լարումը համապատասխանում 
է վարդակից լարմանը:

- Հողանցումով ներկի ատրճանակ օգտագործելիս մի՛ օգտագործեք 
ադապտերներ:

- Խուսափեք մարմնի տարածքների շփումից հիմնավորված մակերեսների հետ 
(խողովակներ, ջեռուցման մարտկոցներ, սառնարաններ), քանի որ դա հանգեցնում 
է էլեկտրական ցնցումների ռիսկի մեծացման:

- Մի ենթարկեք ներկի ատրճանակը անձրևի կամ խոնավության: Ներկի 
ատրճանակի վրա թափված ջուրը մեծացնում է էլեկտրական ցնցումների վտանգը:

- Մի՛ քաշեք ներկի ատրճանակի էլեկտրական խրոցակը վարդակից հոսանքի 
լարը քաշելով, և մի տեղափոխեք ներկի ատրճանակը ՝ այն պահելով հոսանքի 
լարից, դա կվնասի այն:



57

- Համոզվեք, որ էլեկտրական մալուխը խճճված չէ: Մի՛ տեղադրեք էլեկտրական 
մալուխը ջեռուցման սարքերի, սուր եզրերի, յուղի և շարժվող մասերի մոտ, որոնք 
կարող են վնասել այն:

- Դրսում ներկի ատրճանակ օգտագործելիս օգտագործեք համապատասխան 
երկարացման լար, որը հարմար է այդ նպատակների համար:

- Բարձր խոնավություն ունեցող վայրերում ներկի ատրճանակ օգտագործելիս 
այն միացրեք հոսանքի ցանցին համապատասխան նոմինալ արժեքի պաշտպանիչ 
անջատման սարքի միջոցով (առավելագույն արտահոսքի հոսանք 30 Մա):

Անձնական անվտանգություն
- Մի աշխատեք ներկի ատրճանակի հետ հոգնածության, հարբած վիճակում 

կամ համակենտրոնացումը նվազեցնող դեղամիջոցներ ընդունելուց հետո: 
- Օգտագործեք անձնական պաշտպանիչ սարքավորումներ (ակնոցներ, 

ականջակալներ, ռեսպիրատոր, անվտանգության կոշիկներ և հագուստ):
- Թույլ մի տվեք, որ ներկի ատրճանակը պատահաբար միանա: Նախքան ներկի 

ատրճանակը ցանցին միացնելը, համոզվեք, որ ներկի ատրճանակի անջատիչը 
գտնվում է անջատված դիրքում:

- Նախքան ներկի ատրճանակը էլեկտրական ցանցին միացնելը, հեռացրեք 
բոլոր կարգավորող գործիքներն ու բանալիները դրանից: Ներկի ատրճանակի վրա 
մնացած կարգավորիչ գործիքը և բանալիները, երբ ներկի ատրճանակը միացված է, 
կարող են վնասվածքներ առաջացնել:

- Ներկի ատրճանակի հետ աշխատելիս պահպանեք կայուն դիրք: Սանդուղք 
(աստիճան) օգտագործելիս համոզվեք, որ այն ապահով կերպով ամրեցված 
է: Հնարավորության դեպքում աշխատեք օգնականի հետ, ով կարող է ձեզ 
ապահովագրել:

Ներկի Էլեկտրական ատրճանակի անվտանգության կանոններ
- Մի օգտագործեք ներկի ատրճանակ՝ այրվող նյութերը ցողելու համար:
- Ներկի ատրճանակը մաքրելու համար մի օգտագործեք հեղուկներ, որոնց 

բռնկման ջերմաստիճանը մինչև 21°C է
- Զգուշացեք հեղուկացիրների ցանկացած վտանգավոր հատկություններից: 

Ուշադիր ծանոթացեք ցողվող հեղուկի փաթեթավորման մակնշման և ցողվող հեղուկ 
արտադրողների կողմից տրամադրվող այլ նյութերի վրա նման հատկությունների 
առկայության մասին, այդ թվում ՝ անհատական պաշտպանիչ սարքավորումների 
նկատմամբ ներկայացվող պահանջների մասին:

- Մի՛ ցողեք այնպիսի նյութեր, որոնց հավանական վտանգն անհայտ է:
- Սփրեյի տարածքում գտնվող աշխատատեղերը չպետք է ունենան բոցավառման 

աղբյուրներ:
- Ներկի ատրճանակի հետ աշխատելիս օգտագործեք ռեսպիրատոր և 

անվտանգության ակնոցներ:
- Երբեք մի՛ ուղղեք հեղուկացիրը ձեր, այլ մարդկանց և կենդանիների վրա:
- ներկի ատրճանակի հետ աշխատելիս, ինչպես ներսում, այնպես էլ դրսում, 

համոզվեք, որ հեղուկացիրի գոլորշիները չեն ներծծվում հեղուկացիրի մեջ:
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- Դրսում աշխատելիս հաշվի առեք քամու ուղղությունը: Քամին կարող 
է երկար տարածություններ տեղափոխել հեղուկացիրները և վնաս հասցնել 
մարդկանց, կենդանիներին և առարկաներին: Ներսում աշխատելիս ապահովեք լավ 
օդափոխություն:

Սահմանային վիճակի չափանիշներ
Ուշադրություն! Եթե էլեկտրական գործիքի շահագործման ընթացքում 

կողմնակի աղմուկներ են առաջանում, էլեկտրական մալուխի մեկուսացման վնաս, 
կորպուսի մեխանիկական վնաս, անհրաժեշտ է անհապաղ անջատել էլեկտրական 
գործիքը և կապվել լիազորված սպասարկման կենտրոնի հետ՝ անսարքությունները 
վերացնելու համար:

3. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐ
Աղյուսակ1

ՊԱՐԱՄԵՏՐԵՐ / ՄՈԴԵԼ КЭ 0626П КЭ 0826П
Կոդ E2208.019.00 E2208.020.00
Հզորություն, Վտ 600 800
Արտադրողականություն, 
լ/րոպե

0,8 0,9

Բաքի ծավալը, լ 0,8 0,8
Ներկի առավելագույն 
մածուցիկություն, DIN

60 80

Ծայրափողակի 
տրամագիծը, մմ

1,8; 2,6 1,8; 2,6

Ցանցի լարումը, Վ 230 230
Էլեկտրական մալուխի 
երկարությունը, մ

2 2

Ընդհանուր չափերը, մմ 400х120х250 400х120х250
Քաշը, կգ 2 2
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4. ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Նկ. 1

1 – փոշեցիր գլխիկ         7 – անջատիչ                                                     
2 – Ծայրափողակ         8 – օդային գուլպաներ
3 – Ծայրափողակի պնդօղակ-ֆիքսատոր  9 – կրող ժապավեն
4 – փոշեցիր- ատրճանակ       10 – օդի զտիչ
5 – ձգան            11 – օդային ֆիլտրի ծածկ
6 – գուլպաների խողովակաճյուղ     12 – բաքի ներկի բաժին

5. ԿՈՄՊԼԵԿՏԱՎՈՐՈՒՄ

     1. Ներկի ատրճանակ     1 հատ:
     2. Մածուցիկության չափման գավաթ  1 հատ:
     3. Ծայրափողակ       1 հատ:
     4. Ուսադիր գոտի      1 հատ:
     5. Անձնագիր        1 հատ:
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6. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ

Ուշադրություն! Աշխատանքի նախապատրաստվելիս էլեկտրական գործիքը 
պետք է անջատված լինի ցանցից:

Բացասական ջերմաստիճանում տեղափոխելուց կամ պահելուց հետո ներկի 
ատրճանակը պահեք

ջեռուցվող սենյակում, առանց ցանցին միացնելու առնվազն 4 ժամ, մինչև 
կոնդենսատը ամբողջությամբ չորանա: 

Էլեկտրական միացում
Էլեկտրաէներգիայի ցանցի պարամետրերը նշված են «Տեխնիկական 

Բնութագրեր» աղյուսակում:
Էլեկտրական ցանցին միանալուց առաջ անհրաժեշտ է համոզվել, որ դրա 

լարումը և հզորությունը համապատասխանում են արտադրանքի լարմանը և 
հզորությանը:

Էլեկտրական ցանցը պետք է պաշտպանված լինի ապահովիչով կամ անջատիչով:

Ներկերի պատրաստում
Ուշադրություն! Նախքան ներկի ատրճանակը օգտագործելը, ներկը պետք է 

նոսրացվի մինչև պահանջվող մածուցիկությունը:

Ներկը ցողելուց առաջ անհրաժեշտ է նոսրացնել 
ներկի արտադրողի կողմից առաջարկվող լուծիչով: 
Լուծիչի տեսակը նշված է ներկի տարայի վրա։  Ներկերի 
մածուցիկության վերահսկումն իրականացվում է 
փաթեթի վիսկոզիմետրի կողմից: Ներկը նոսրացրեք ըստ 
արտադրողի առաջարկությունների, ամբողջությամբ 
լցրեք վիսկոզիմետրը ներկով և նշեք այն ժամանակը, 
երբ ներկը ամբողջությամբ դուրս կգա դրանից: Ներկերի 
մածուցիկությունը որոշվում է արտահոսքի ժամանակով: 
Առաջարկվող մածուցիկությունը, որը բնութագրվում է 
արտահոսքի ժամանակով, ներկայացված է Աղյուսակ 
2-ում:

Նկ. 2
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Աղյուսակ 2
ԼՆՊ Տիպ Արտահոսքի ժամանակը, վրկ
Լուծիչի վրա հիմնված աստառումներ 25-40
Լուծիչների վրա հիմնված լաքեր 15-40
Ջրում լուծվող աստառումներ 25-40
Ջրում լուծելի լաքեր 20-35
Փայտի պաշտպանության միջոցներ, 
ներկի հեռացման լուծույթներ

      Մի նոսրացրեք

Ախտահանիչ միջոցներ, պաշտպանիչ 
միջոցներ բույսերի համար

Մի նոսրացրեք

Ավտոմեքենաների ներկեր 20-35

Ներկված մակերեսի պատրաստում
Ներկելուց առաջ ներկվող մակերեսը պետք է պատրաստվի։  Դա անելու 

համար մակերեսը մաքրեք հղկող նյութով (հղկաթուղթով)՝ վերացնելով դրա 
անհավասարությունները և հին ներկի շերտավորումը: Հեռացրեք փոշին մակերեսից 
և յուղազերծեք լուծիչով ՝ կեղտը և յուղի բծերը հեռացնելու համար:

Ներծծող խողովակի տեղադրում  
Բաքի պարունակությունը պետք է ցողվի գրեթե ամբողջությամբ: ԼՆՆ կիրառելով 

գլխավերևում հետ տեղադրեք ներծծող խողովակ բռնակի ուղղությամբ (նկ. 3 А): 
ԼՆՆ պառկած օբյեկտների վրա ցողելիս ներծծող խողովակը տեղադրվում է առաջ ՝ 
ծայրափողակի ուղղությամբ (նկ. 3 В):

Նկ. 3
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Օդային փողրակաի տեղադրում
Տեղադրեք փողրակի մի ծայրը ատրճանակի խողովակի վրա, մյուսը՝ 

կոմպրեսորային ծայրափողակի վրա (նկ. 4).

Նկ. 4

Ջահի կարգավորում
Ջահը կարգավորելու համար թուլացրեք ծայրափողակի ֆիքսատորի պնդօղակը 

(նկ. 5) և միացրեք դյուզան ցանկալի դիրքի: Ջահի ձևը կարգավորելուց հետո 
ամրացրեք ֆիքսատոր-պնդօղակը ամրացնող ծայրափողը:

Հարմարության համար ցանիչ հանգույցի կորպուսի վրա կիրառված է դյուզայի 
դիրքի համապատասխանության սանդղակ ջահի ձևով (նկ. 6).

Ջահի ձևը և դյուզի դիրքը ներկայացված են նկ. 7.
Ուշադրություն! Ջահի ձևը կարգավորելու ժամանակ արգելվում է սեղմել 

անջատիչի ձգանը: 
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Նկ. 7 

   А – մակերեսները հորիզոնական ուղղությամբ նկարելիս:
   В – մակերեսները ուղղահայաց ուղղությամբ նկարելիս:
   С – անկյունները, եզրերը և դժվար հասանելի մակերեսները ներկելիս

Ներկի հոսքի ճշգրտում
Կարգավորիչը շրջելով (նկ. 8) կարգավորեք ցրվող նյութի հոսքը:  Դեպի պլյուս՝ 

հոսքի ավելացում, դեպի մինուս՝ նվազում:

Նկ. 8 

7. ՇԱՀԱԳՈՐԾՈՒՄ

Ուշադրություն!  Մի միացրեք ներկի ատրճանակը առանց հեղուկի բաքում։ 
Առանց հեղուկի աշխատանքի ժամանակ ներկի ատրճանակը ենթարկվում է զգալի 
մաշվածության և արագորեն փչանում է:
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Ներկը լցրեք բաքի մեջ ։ 
Ներկը նոսրացրեք ցանկալի մածուցիկությամբ ՝ մածուցիկությունը ստուգելով 

վիսկոզիմետրով:
Կատարեք փորձնական ներկում, օրինակ ստվարաթղթի վրա, որպեսզի 

համոզվեք, որ ներկը ունի օպտիմալ մածուցիկություն և ճիշտ կազմաձևված է ներկի 
հոսքը ցրիչ ծայրափողից:

Ներկի հոսքը կարգավորելու համար օգտագործեք ներկի հոսքի կարգավորիչը 
(նկ. 8). 

Ներկումը կատարվում է մեկ կամ մի քանի շերտերով՝ նախորդ շերտի 
պարտադիր ամբողջական չորացումով:

Ներկի ատրճանակը ուղիղ պահեք և ներկը ցողեք ներկվող մակերեսին զուգահեռ 
(նկ. 9)։ Մի՛ պահեք ներկի ատրճանակը անկյան տակ:

Ներկելիս ներկի ատրճանակը պահեք ներկվող մակերեսից 25-30 սմ 
հեռավորության վրա:

Տարեք ներկի ատրճանակը ձախից աջ, ապա վերև ներքև (նկ. 10)

Մի՛ կանգնեցրեք ներկի ատրճանակը ցողելիս: Վերահսկեք ներկի ատրճանակի 
վարման արագությունը: Պետք չէ շատ արագ կամ շատ դանդաղ շարժել ներկի 
ատրճանակը: Արագ շարժումով ներկի շերտը կստացվի շատ բարակ, իսկ դանդաղ 
շարժումով ՝ շատ հաստ ՝ բծերի ձևավորմամբ ։  

Հորիզոնական մակերեսների վրա աշխատելիս հղեք ցողիչ ջահը ձեզանից ոչ 
ավելի, քան 45° անկյան տակ:

 
Նշում! Ներկի ատրճանակը հագեցած է արագ արձակվող ներկի բլոկով, որը 

ներառում է ներկի գլխադիր և ներկի համար փոքրիկ բաք: Տարբեր գույների ներկեր 
կամ տարբեր նպատակների համար նախատեսված փոշեցիր ձևակերպումներ 
օգտագործելիս հնարավոր է օգտագործել նույն ներկի ատրճանակով մի քանի ցրիչ 
բլոկեր: Լրացուցիչ ցրիչ բլոկերը ձեռք են բերվում առանձին:
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8. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ

Ուշադրություն! Տեխնիկական սպասարկումից առաջ ստուգեք, որ 
էլեկտրական գործիքը անջատված է ցանցից:

Ներկի ատրճանակի մաքրում
Ուշադրություն! Յուրաքանչյուր օգտագործումից հետո անհրաժեշտ է մաքրել 

ներկի ատրճանակը աշխատանքի ավարտից անմիջապես հետո: 
Մաքրման համար օգտագործեք լուծիչ կամ ջրի օճառի լուծույթ (ջրի վրա 

հիմնված ներկերի օգտագործման դեպքում): 
Ներկի ատրճանակը մաքրելուց հետո բոլոր ներքին մասերը պետք է չորացնել, 

հատկապես ջրի վրա հիմնված ձևակերպումներ օգտագործելիս: 
Մաքրման համար Մի օգտագործեք դյուրավառ հեղուկներ, որոնց բռնկման 

ջերմաստիճանը 21°C-ից ցածր է:

Ներկի ատրճանակը մաքրելու համար
1. Անջատեք ներկի ատրճանակը էլեկտրական ցանցից:
2. Թափեք ներկի մնացորդները բաքից և սեղմեք ձգանը, որպեսզի ներկի 

մնացորդները թափվեն բաքի մեջ (Եթե ներկի ատրճանակը անջատված է 
էլեկտրական ցանցից): Լցրեք պահանջվող լուծիչը բաքի մեջ: Ջրաէմուլսիոն  
ներկերի հետ աշխատելիս օգտագործեք ջրի օճառի լուծույթ ներկի ատրճանակը 
լվանալու համար, այլ դեպքերում օգտագործեք ներկերի արտադրողի կողմից 
առաջարկվող լուծիչ: Միացրեք ներկի ատրճանակը, մինչև ներկի խառնուրդները 
դադարեն մատակարարվել ծայրափողից։

Մաքրման համար մի՛ օգտագործեք դյուրավառ հեղուկներ, որոնց բռնկման 
ջերմաստիճանը 22°C-ից ցածր է:

3. Հեռացրեք բաքը և ներծծող խողովակը, մաքրեք դրանք ներկից և լվացեք: 
4. Պտուտակահանեք ծայրափողակի պնդօղակ - ֆիքսատորը և հանեք ցնցող 

գլուխը և ծայրափողակը: Մանրակրկիտ մաքրեք ներկից բոլոր մասերը: 
Ուշադրություն! Արգելվում է մաքրել ծայրափողակը սուր մետաղական 

առարկաներով:
5. Սեղմեք ապակողպման կոճակը, անջատեք ներկի ատրճանակի փոշեցիր 

բլոկը (նկ. 11) և մաքրեք ներկը:
6. Արտադրանքի պատյանը և դրա օդափոխիչները մաքրեք փոշուց և 

կեղտից անձեռոցիկով կամ կտորով: Արգելվում է օգտագործել լուծիչներ պլաստիկ 
պատյանների մասերը մաքրելու համար:

7. Ապամոնտաժեք օդի ֆիլտրի կափարիչը և մաքրեք կամ փոխարինեք ֆիլտրող 
էլեմենտը (նկ. 12). 

Ուշադրություն! Արգելվում է աշխատել ապամոնտաժված օդային ֆիլտրի 
հետ:

8. Սրբեք ներկի ատրճանակի բոլոր ներքին մասերը չոր:
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9.  ՀՆԱՐԱՎՈՐ ԱՆՍԱՐՔՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ և ԴՐԱՆՑ ՎԵՐԱՑՄԱՆ 
ՄԵԹՈԴՆԵՐ

                                                                                                                                                              Աղյուսակ 3
Անսարքություն Հնարավոր պատճառը Վերացման 

գործողություններ
Ներկը չի ցողվում 1. Ծայրափողակը 

խցանված է
2. Ներկի չափազանց մեծ 
մածուցիկություն

1. Մաքրեք 
ծայրափողակը։ 
2. Ներկերի 
մածուցիկությունը 
բերեք ցանկալի 
կոնսիստենցիայի: 
Ստուգեք ներկի 
մածուցիկությունը չափիչ 
ամանի միջոցով:

Էլեկտրական շարժիչը 
գերտաքանում է

Շարունակական 
աշխատանք անդադար 
ռեժիմով

Գործիքը շահագործեք 
կրկնվող-կարճաժամկետ 
ռեժիմով

Էլեկտրական շարժիչը չի 
գործարկվում

1. Անսարք անջատիչ
2. Էլեկտրական ցանցում 
լարումը բացակայում է
  

1. Դիմեք Elitech-ի 
սպասարկման կենտրոն
2. Ստուգեք էլեկտրական 
ցանցի լարումը

10. ՓՈԽԱԴՐՈՒՄ և ՊԱՀԵՍՏԱՎՈՐՈՒՄ

Փոխադրում
Արտադրողի փաթեթավորման մեջ գտնվող գործիքները կարող են տեղափոխվել 

բոլոր տեսակի փակ տրանսպորտով ՝ - 50 ° C -ից  +50 °C օդի ջերմաստիճանում և 
մինչև 80 % հարաբերական խոնավության պայմաններում (+ 25°C ջերմաստիճանում) 
՝տրանսպորտի այս տեսակի վրա գործող ապրանքների փոխադրման կանոններին 
համապատասխան:

Պահեստավորում
Գործիքը պետք է պահվի արտադրողի փաթեթավորման մեջ ջեռուցվող 

օդափոխվող սենյակում ՝+5 °C -ից +40°C ջերմաստիճանում և մինչև80 % 
հարաբերական խոնավության պայմաններում (+ 25°C ջերմաստիճանում)։

11. ՕՏԱՐՈՒՄ

Մի շպրտեք գործիքը, դրա բաղադրիչները կենցաղային աղբի հետ միասին: 
Հեռացրեք էլեկտրական գործիքները և վերալիցքավորվող մարտկոցները 
արդյունաբերական թափոնների հեռացման գործող կանոնակարգերի համաձայն:
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12. ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ

Ապրանքը պատկանում է կենցաղային դասին: Ծառայության ժամկետը 5 տարի 
է։

13. ՏՎՅԱԼՆԵՐ ԱՐՏԱԴՐՈՂԻ, ՆԵՐՄՈՒԾՈՂԻ և ՎԿԱՅԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ

Արտադրողի, ներմուծողի, պաշտոնական ներկայացուցչի մասին տվյալները, 
հավաստագրի կամ հայտարարագրի մասին տեղեկությունները, ինչպես նաև 
արտադրության ամսաթվի մասին տեղեկությունները գտնվում են ապրանքի 
անձնագրի թիվ 1 հավելվածում:

14. ԵՐԱՇԽԻՔԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Ապրանքի երաշխիքային ժամկետը սպառողին վաճառելու օրվանից 24 ամիս է: 
Ապրանքի և բաղադրիչների ծառայության ժամկետը սահմանվում է արտադրողի 

կողմից և նշված է արտադրանքի անձնագրում:
Երաշխիքային ժամանակահատվածում գնորդն իրավունք ունի անվճար 

վերանորոգել անսարքությունները, որոնք առաջացել են արտադրական 
թերությունների հետևանքով: Ապրանքի վերանորոգումը և փորձաքննությունը, եթե 
թերություն է հայտնաբերվել, իրականացվում է միայն լիազորված սպասարկման 
կենտրոններում, որոնց ընթացիկ ցանկը կարող եք գտնել https://elitech.ru/sections/
service կայքում: 

Երաշխիքային վերանորոգումն իրականացվում է գնման փաստաթղթի և 
երաշխիքային քարտի ներկայացմամբ, իսկ երաշխիքի բացակայության դեպքում 
երաշխիքի մեկնարկի ամսաթիվը հաշվարկվում է ապրանքի արտադրության 
օրվանից: 

Երաշխիքով փոխարինված մասերը դառնում են արտադրամասի 
սեփականությունը։ 

Երաշխիքային սպասարկումը չի տարածվում այն ապրանքների վրա, որոնց 
թերությունները առաջացել են հետևյալ պատճառներով.

• արտադրանքի շահագործումը անսարքության նշաններով (աղմուկի 
ավելացում, թրթռում, ուժեղ ջեռուցում, անհավասար պտույտ, հոսանքի կորուստ, 
դանդաղում, ուժեղ կայծ, այրվող հոտ, անսովոր արտանետում);

• մեխանիկական վնաս (ճաքեր, քեծվածքներ, փորվածքներ, դեֆորմացիաներ 
և այլն); 

• մետաղական մասերի կոռոզիայի ժամանակ,ագրեսիվ միջավայրի, բարձր 
ջերմաստիճանի կամ այլ արտաքին գործոնների ազդեցության հետևանքով 
առաջացած վնաս;

 • ներքին կամ արտաքին ծանր աղտոտման, օտար առարկաների և 
հեղուկների, նյութերի և նյութերի ներթափանցում արտադրանքի մեջ, օդափոխման 
խողովակների (անցքերի), յուղի ալիքների խցանման հետևանքով առաջացած 
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վնասը, ինչպես նաև գերտաքացումից, ոչ պատշաճ պահպանման, ոչ պատշաճ 
սպասարկման հետևանքով առաջացած վնասը; 

• մղման, քսման, փոխանցման դետալների և նյութերի բնական մաշվածություն ;
• ժամաչափի խախտում կամ վնասում: 
• գերբեռնվածություն կամ չարաշահում: Սարքի ծանրաբեռնվածության 

անվերապահ նշանները ներառում են (բայց չսահմանափակվելով) տրանսֆորմատորի 
ոլորումը, մասերի, արտադրանքի բաղադրիչների կամ էլեկտրական շարժիչի 
լարերի դեֆորմացիան կամ հալվելը բարձր ջերմաստիճանի ազդեցության տակ, 
ինչպես նաև այս սարքի վարկանիշների աղյուսակում նշված էլեկտրական ցանցի 
պարամետրերի անհամապատասխանության պատճառով; 

• Փոխարինելի սարքերի խափանում (ճղոցներ, շղթաներ, անվադողեր, 
վարդակներ, սկավառակներ, խոզանակի դանակներ, սիզամարգերի հնձիչներ և 
հարմարանքներ, ձկնորսական լարեր և հարմարվողական գլուխներ, պաշտպանիչ 
ծածկոցներ, մարտկոցներ, կայծային մոմեր, վառելիքի և օդի զտիչներ, գոտիներ, 
սղոցներ, պտուտակներ, կոլեկտորներ, եռակցման ծայրեր, խողովակներ, 
ատրճանակներ և ճնշման լվացման մեքենաների վարդակներ, լարվածության և 
ամրացման տարրեր (պտուտակներ, ընկույզներ, եզրեր, օդային զտիչներ և այլն), 
ինչպես նաև արտադրանքի անսարքություններ, որոնք առաջացել են այս տեսակի 
մաշվածությունից;

 • վառելիքի խառնուրդի բաղադրության և որակի պահանջներին 
չհամապատասխանելը, ինչը հանգեցրել է մխոցի խմբի խափանման (մխոցի օղակի 
առաջացում և/կամ քերծվածքների և ճաքերի առկայություն մխոցի և մխոցի 
ներքին մակերեսի վրա, միացնող գավազանի և մխոցային քորոցի օժանդակ 
առանցքակալների ոչնչացում կամ հալում); 

• կոմպրեսորների, 4 հարվածային շարժիչների բեռնախցիկում յուղի 
անբավարար քանակություն կամ յուղի տեսակի անհամապատասխանություն 
(միացնող ձողի, ծնկաձողի վրա քերծվածքների և ճաքերի առկայություն, նույնիսկ 
եթե կա յուղիի մակարդակի ցուցիչ); 

• Սպառվող և մաշված մասերի, փոխարինվող սարքերի և բաղադրիչների 
խափանումը (մեկնարկիչներ, շարժիչ շարժակներ, ուղղորդող գլանափաթեթներ, 
շարժիչ գոտիներ, անիվներ, ռետինե շոկի կլանիչներ, կնիքներ, յուղի կնիքներ, 
արգելակման ժապավեն, պաշտպանիչ ծածկոցներ, բռնկման էլեկտրոդներ, 
ջերմազույգեր, ճիրաններ, քսանյութեր, ածխածնային խոզանակներ, շարժական 
պտուտակներ, եռակցման ջահեր (վարդակներ, ծայրեր և ուղեցույցներ), տակառներ, 
ճնշման լվացման փականներ և այլն), ինչպես նաև արտադրանքի խափանումները, 
որոնք առաջացել են այս տեսակի մաշվածության հետևանքով ;

• միջամտություն ամրացումների, կնիքների, պաշտպանիչ կպչուն պիտակների 
և այլ անցքերի վնասմանը;

 Երաշխիքը չի ներառում.
• ապրանքի վրա,որի դիզայնում կատարվել են միջամտություններ և 

փոփոխություններ ;
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• Կենցաղային նշանակության արտադրատեսակների համար, որոնք 
օգտագործվում են ձեռնարկատիրական գործունեության կամ մասնագիտական, 
արդյունաբերական նպատակներով (ըստ շահագործման ձեռնարկում նշված 
նպատակի);

• Արտադրանքի պրոֆիլակտիկ և տեխնիկական սպասարկման 
ծառայությունների համար (քսում, լվացում, մաքրում, ճշգրտում և այլն);

• Արտադրանքի անսարքությունները, որոնք առաջացել են ոչ օրիգինալ 
պարագաների,աքսեսուարների և պահեստամասերի օգտագործման հետևանքով;
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8 800 100 51 57
Номер круглосуточной бесплатной горячей линии по РФ.
Вся дополнительная информация о товаре и сервисных

центрах на сайте
elitech.ru

8 800 100 51 57
Сэрвісны центрНомер кругласутачнай бясплатнай гарачай лініі па РФ.

Уся дадатковая інфармацыя аб тавары і сэрвісных
цэнтры на сайце

elitech.ru

8 800 100 51 57
Ресей Федерациясындағы тəулік бойғы ақысыз сенім телефонының 

қызмет көрсету орталығы.
Өнім жəне қызмет көрсету туралы барлық қосымша ақпарат

сайттағы орталықтарда
elitech.ru

8 800 100 51 57
Ռուսաստանի Դաշնությունում շուրջօրյա անվճար թեժ գծի համարը:

Ապրանքի և սպասարկման կենտրոնների մասին բոլոր լրացուցիչ 
տեղեկությունները կայքում

elitech.ru


